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1. Ultraviolett Desinfektion 

Die keimtötende Wirkung von unsichtbarem ultraviolettem Licht ist schon seit dem 19. Jahrhundert 
bekannt. Bei einer Wellenlänge von etwa 250 bis 260 nm liegt das Maximum der Lichtabsorption des 
Erbmaterials von Mikroorganismen. Ultraviolettes Licht in dieser Wellenlänge verändert das geneti-
sche DNA Material der bestrahlten Zellen so, dass sich Mikroorganismen wie Bakterien, Viren oder 
Algen nicht mehr reproduzieren können. 

Der Prozess ist einfach, läuft in Sekundenbruchteilen ab und ist höchst effektiv. Unerwünschte Partikel 
oder schädliche Mikroorganismen die direkt der UV-Strahlung ausgesetzt sind werden ohne den 
Zusatz von Chemikalien zerstört. 

Das Verfahren eignet sich insbesondere 

·  zur Neutralisierung von Gerüchen, Rauch, Bakterien, chemischen und gasförmigen Substan-
zen in der Luft sowohl am Arbeitsplatz als auch in öffentlichen oder privaten Räumen. 

·  zur Desinfektion von sterilen Räumen im Gesundheitsbereich oder der Industrie 
·  zur Reinigung der Luft in Klimaanlagen in Autos  
·  zur Desinfektion und Neutralisierung von Trinkwasser  
·  zur Reinigung und Desinfektion von industriellem Prozesswasser 

 

Ultraviolette Strahlung erzeugt keine Schadstoffe oder Rückstände in den behandelten Medien. Das 
Verfahren ist sicher, effektiv und umweltfreundlich. 

 

2. Die oxactive ��� �  Technik 

Die heute auf dem Markt verfügbaren Geräte arbeiten mit einer Quarzlampe als UV-Lichtquelle. Der 
Sauerstoff (O2) im Strahlungsbereich der Lampe wird in Ozon (O3) umgewandelt, Rauch, Gerüche, 
Keime oder gasförmige Substanzen werden neutralisiert oder zerstört und das erzeugte unstabile 
Ozon (O3) zerfällt wieder in Sauerstoff (O2). Weil diese Geräte keine Luftumwälzung erzwingen, neut-
ralisieren sie lediglich Mikroorganismen und Moleküle, die durch die natürliche Luftzirkulation im Raum 
zufällig in den Strahlungsbereich der UV-Lichtquelle gelangen. Ihre Wirkung ist auf kleine Räume 
beschränkt, unregelmässig und bescheiden. 

Bei der Entwicklung unserer neuen Produkte wurde die Wirkungsweise und Effektivität der ultraviolet-
ten Desinfektion durch folgende Massnahmen markant verbessert und gesteigert: 

·  Die UV-Lichtquelle ist in einen schwenkbaren Reflektor integriert. Durch die Schwenkbewe-
gung wird ein Strahlungskegel erzeugt und der Wirkungsbereich in dem zu reinigenden Raum 
wesentlich vergrössert. 

·  Der Reflektor wird zusätzlich durch einen Frequenzgenerator angeregt. Dadurch entsteht ein 
Luftpulser, der die Raumluft im Strahlungsbereich umwälzt und die für die Neutralisierung 
wirksamen Ozon-Moleküle in die Tiefe des Raumes schleudert. 

·  Rauch- und Staubpartikel, die durch den Pulser aus der Raumluft angesaugt werden, können 
durch ein Aktivkohlefilter wirksam  zurückgehalten werden. 

·  Die Ozonkonzentration im Wirkbereich wird mit einem Sensor kontrolliert. Durch die Steue-
rung der UV-Lichtintensität wird sichergestellt, dass das Gerät unterhalb des gesetzlichen 
Grenzwertes arbeitet. 

Mit diesen innovativen technischen Lösungen wurde eine Produktfamilie mit einer bisher unerreichten 
Wirkung entwickelt. Für privaten oder öffentlichen Räume, im Auto oder im medizinischen Bereich; wo 
immer es um die Reinhaltung der Luft und die Neutralisierung von schädlichen Mikroorganismen geht, 
verfügen wir damit über die passenden Geräte mit einem hohen Wirkungsgrad. 
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3. Die Produkte 

3.1 Clean air private 

Diese Ausführung ist für den Einsatz im Haushalt oder am Arbeitsplatz konzipiert. Das Gerät mit ge-
ringem Stromverbrauch ist einfach zu montieren und frei von jeglichem Unterhalt. Die Wirkung ist 
hervorragend, wenn es darum geht unangenehme Gerüche und Mikroorganismen in den Wohnräu-
men, der Toilette oder Küche rasch und wirksam zu neutralisieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Clean air   public 

Bei diesem Gerät werden in der Raumluft vorhandene Schad- und Rauchpartikel durch ein Aktivkohle-
filter im Ansaugbereich des Luftpulsers vorgereinigt. Dieses Gerät ist mit einer UV-Lichtquelle höherer 
Leistung ausgerüstet und eignet sich insbesondere für öffentliche Räume wie Restaurants, Hotels, 
Grossraumbüros usw. Durch die Vorreinigung wird der Wirkungsgrad des Gerätes markant gesteigert.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Clean air hospital  

Eine Weiterentwicklung für die hohen Anforderungen im Medizinal- und Spitalbereich ist in Planung 
und wird ab Mitte 2006 verfügbar sein. 

 

 

3.4 Clean air automotive  

Ein Zusatzgerät für Klimaanlagen in Automobilen ist zurzeit in der Entwicklung. 

 

 

 

schwenkbarer Reflektor 

UV-Lichtquelle 

Austritt Aktivsauerstoff 

Rostfreies Gehäuse mit 
- Generator Aktiv-Sauerstoff 
- Frequenzgenerator, Luftpulser 
- Reflektor Schwenkantrieb  
- Sensor Ozon-Konzentration 
- Steuerungselektronik 

Ansaugöffnung für Aktivkohlenfilter 
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3.5 Clean liquid  

Diese Gerätereihe ist für die Entkeimung von industriellem Prozesswasser, wie zum Beispiel Kühl-
wasser von Werkzeugmaschinen konzipiert.  

Die zu reinigende Flüssigkeit wird von einer Umwälzpumpe durch ein Rohrsystem geleitet und wie-
derholt durch eine Kombination von UV-Licht und Ozon entkeimt und gereinigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clean liquid Anlagen werden nach kundenspezifi-
schen Bedürfnissen ausgelegt und gebaut. 

Die Flüssigkeitsmenge, Durchflussgeschwindigkeit 
und die Verunreinigung bestimmen das Fassungs-
vermögen und die Dimensionierung der aktiven 
Komponenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Marketing und Vertrieb 

Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel oder über spezialisierte Handelsfirmen für den medizini-
schen Bereich. Zurzeit werden Gespräche und Verhandlungen mit möglichen Vertriebspartnern ge-
führt.  

UV-Lichtquellen 

Schmutzwasser Wanne 

Umwälzpumpe 

Ozon Generator 

Steuerung 

Kompressor 


